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CSN® Câble de raccordement isolé Therm 300
 

DESCRIPTION

Les câbles de raccordement isolés de type Therm 300
sont utilisés de préférence dans les appareils ménagers
ou dans les applications industrielles comme la
construction de machines et d'installations. Grâce à un
conducteur flexible en nickel ou en cuivre, les câbles
thermiques peuvent également être utilisés sans
problème dans des applications soumises à des
mouvements et à des vibrations. L'isolation robuste en fil
de verre E résiste à une température continue allant
jusqu'à 300°C.

AVANTAGES DU PRODUIT

Bonne résistance aux chocs thermiques
Exigences de sécurité les plus élevées (ignifuge et auto-
extinguible)
Résistant à la corrosion
Adapté aux conditions de fonctionnement exigeantes
Imprégnation de la conduite sans silicone

TECHNISCHE DATEN

Coupe transversale de 0,22 à 6,00 mm².
Diamètre extérieur 1,50 à 4,60 mm
Résistance à la température -60 °C à 300 °C
Résistance thermique à court terme 350 °C
Directeur Torons ; Fils massifs
Matériau conducteur Nickel 200 ; cuivre
Isolation Verre électronique
Tension de service 300 V ; 500 V
Tension d'essai 2 kV
Rayon de courbure minimal 7,5 x diamètre
Couleur blanc ; vert ; jaune ; rouge ; bleu ; marron
fil caractéristique (en option) blanc ; vert ; jaune ; rouge ; bleu ; marron
Imprégnation vernis PU ; sanswww.schniewindt.de



PU-Lack Imprägnierung
E-Glasumflechtung

E-Glasumspinnung

Beispielansicht
Leiter als Massivdraht
(Werkstoff Nickel oder Kupfer)
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Beispielansicht
Leiter als Litze
(Werkstoff Nickel oder Kupfer)

 


