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Chauffe-eau instantané CSN® Ex type 801Ex
 

DESCRIPTION

Notre chauffe-eau instantané CSN® Ex a été conçu pour
des puissances allant jusqu'à 76 kW et convient
parfaitement au chauffage de milieux liquides et gazeux
en écoulement. Cette solution de chauffage est
spécialement conçue pour une utilisation dans des
environnements à risque d'explosion et offre une
sécurité et une efficacité maximales. Grâce au contrôle
de température intégré de notre chauffe-eau électrique
instantané, vous avez un contrôle total sur la
température de fonctionnement afin de garantir un
environnement de travail sûr.

AVANTAGES DU PRODUIT

Surveillance de la température intégrée
Puissance de chauffage possible jusqu'à 76 kW
Éléments chauffants sous forme d'éléments chauffants
tubulaires ou de cartouches
Homologation pour la zone 1
Mode de protection Ex de

TECHNISCHE DATEN

Autorisation Zone 1
Certification ATEX En option : EAC
Classe de température T1 à T6
Plage de température ambiante Standard -20°C à +40°C
Puissance (kW) 0,5 à 76
Tension (V) jusqu'à 1000
Indice de protection IP 54
Moyen Liquide et gaz
Données de processus Fluide, pression et température selon les

spécifications
Boîtier / tubulure d'entrée et de sortie Raccords à bride et autres
Eléments chauffants Elément chauffant tubulaire Radiateurs à

cartouche Cartouches chauffantes haute
performance



Matériaux Boîtier Acier ; 1.4404 (AISI 316L) ; 1.4541 (AISI 321) ;
1.4571 (AISI 316 Ti)

Matériaux Éléments chauffants Acier, 1.4404 (AISI 316L) ; 1.4541 (AISI 321) ;
1.4571 (AISI 316 Ti) ; 1.4876 (Incoloy 800) ;
2.4858 (Incoloy 825)

Matériau du capot de raccordement Acier (peint)
Longueur d'installation des éléments
chauffants (mm)

300 à 3500 pour les radiateurs tubulaires,
jusqu'à 6000 pour les radiateurs à
cartouche

Surveillance de la température Régulateur de température (standard)
Limiteur de température (standard) En
option : PT100, thermocouple

Version 801F = pour liquides 801GB = pour gaz, zone
Ex sur l'élément chauffant 801GN = pour gaz,
pas de zone Ex sur l'élément chauffant

Exécutions individuelles sur demande

www.schniewindt.de
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