
THE POWER OF ELECTRIFYING IDEAS

Chauffe-eau instantané CSN® type 97/D
 

DESCRIPTION

Les chauffe-eau instantanés CSN® ont de nombreuses
applications dans l'industrie, notamment là où un
chauffage rapide et précis de liquides ou de gaz est
nécessaire. Ils sont utilisés dans des domaines tels que
l'industrie chimique et le génie des procédés. Ces
réchauffeurs offrent un chauffage rapide, un contrôle
précis de la température, une compacité, une efficacité
énergétique et une maintenance réduite. Dans
l'ensemble, ils constituent une solution fiable pour
optimiser les processus industriels en augmentant
l'efficacité et en réduisant les coûts d'exploitation.

AVANTAGES DU PRODUIT

Maintenance réduite - réduction des coûts
d'exploitation et des temps d'arrêt.
Haute efficacité énergétique - conversion de presque
100 % de l'énergie électrique en énergie thermique.
En combinaison avec des commandes électroniques,
possibilité de régulation et de surveillance précises de
la température.
Fabrication conforme à la directive sur les
équipements sous pression 2014/68/UE.
Grande sécurité de fonctionnement et fiabilité.
Bonne résistance à la corrosion des matériaux

TECHNISCHE DATEN

Moyen Liquide et gaz
Puissance 0,5 à 5000 kW
Tension 110 à 690 V
Données de processus Fluide, pression et température selon les

spécifications
Raccord au processus Bride : NW 40 à 1000
Eléments chauffants Elément chauffant tubulaire Radiateurs à

cartouche Cartouches chauffantes haute
performance

Matériaux Éléments chauffants Acier;1.4404 (AISI 316L) ; 1.4541 (AISI 321) ;



1.4571 (AISI 316 Ti) ; 1.4876 (Incoloy 800) ;
2.4858 (Incoloy 825)

Longueur d'installation du radiateur à
cartouche

300 à 6000 mm

Longueur d'installation du radiateur
tubulaire

150 à 3500 mm

Surveillance de la température Régulateur de température, Limiteur de
température, Limiteur de température de
sécurité, PT100 ou thermocouples

Indice de protection IP00 à IP66
Exécutions individuelles sur demande
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Durchlauferhitzer Typ 97D


