
THE POWER OF ELECTRIFYING IDEAS

Chauffe-eau instantané CSN® type 97/VS
 

DESCRIPTION

Les réchauffeurs industriels instantanés CSN®
conviennent parfaitement au chauffage de liquides et de
fluides gazeux. En utilisant nos résistances électriques à
visser CSN®, spécialement adaptées à votre processus,
nous garantissons une longue durée de vie et une
grande efficacité. Le chauffe-eau électrique instantané
97 VS se compose d'un tube d'écoulement robuste en
acier inoxydable et offre la flexibilité de corps de
chauffe individuels à visser interchangeables. Grâce à
des aciers inoxydables de haute qualité, il est également
adapté au chauffage de fluides agressifs.

AVANTAGES DU PRODUIT

Adapté également aux faibles débits volumétriques
Modèle compact en acier inoxydable soudé
Construction modulaire
Conforme à la directive sur les équipements sous
pression 2014/68/UE
Eléments chauffants tubulaires CSN® cintrés en forme
de U à haute densité

TECHNISCHE DATEN

Moyen Liquide et gaz
Puissance de 0,5 à 100 kW
Tension 110 à 690 V
Plage de température ambiante Standard +5 à +35°C
Données de processus Fluide, pression et température selon les

spécifications
Raccord au processus Filetage intérieur DIN EN 10226 RP 3/4" à 1

1/2 Brides DN32 à DN65
Eléments chauffants Elément chauffant tubulaire
Matériaux Éléments chauffants 1.4404 (AISI 316L) ; 1.4541 (AISI 321) ; 1.4571

(AISI 316 Ti) ; 1.4876 (Incoloy 800) ; 2.4858
(Incoloy 825)

Longueur d'installation du corps de
chauffe à visser

300 à 3500 mm



Tube d'écoulement Une ou plusieurs voies en forme de U
Matériaux du tube d'écoulement 1.4301 (AISI 304) ; 1.4404 (AISI 316L) ; 1.4408 ;

1.4571 (AISI 316 Ti)
Surveillance de la température Régulateur de température, Limiteur de

température, Limiteur de température de
sécurité, PT100 ou thermocouples

Pression de service 0 à 16 bar
Indice de protection IP00 à IP65
Exécutions individuelles sur demande
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Durchlauferhitzer Typ 97VS


