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CSN® Réchauffeur d'air Type 803
 

DESCRIPTION

Les réchauffeurs d'air industriels type 803 sont la
solution optimale pour réchauffer des fluides gazeux
dans différentes applications de la technique des
processus et des procédés. Grâce à leur construction
soudée robuste, ils sont idéaux pour une utilisation avec
des surpressions allant jusqu'à 500 mbar. Grâce à leur
conception précise, ils garantissent un chauffage
uniforme et efficace, ce qui permet d'optimiser les
performances opérationnelles.

AVANTAGES DU PRODUIT

Boîtier soudé.
Eléments chauffants tubulaires interchangeables à
haute densité.
Possibilité de surveiller et de réguler la température
avec précision à l'aide d'une commande électronique.
Contrairement aux chauffages à combustion, pas de
gaz de combustion ni de bruit.
Sur demande, avec ventilateur intégré

TECHNISCHE DATEN

Moyen Gazeux
Données de processus Fluide et température (jusqu'à 650°C) selon

les spécifications
Raccord au processus Cadre de bride selon la taille du canal Brides

jusqu'à Ø1200 selon DIN 1092-1 ou selon
ASME B 16.5

Eléments chauffants Elément chauffant tubulaire
Matériaux Acier peint ; 1.4301 (AISI 304) ; 1.4404 (AISI

316L) ; 1.4571 (AISI 316 Ti) ; 1.4828 (AISI 309) ;
1.4876 (Incoloy 800) ; 2.4858 (Incoloy 825)

Section du canal (mm x mm) (250 x 250) à (3000 x 3000)
Surveillance de la température Régulateur de température Limiteur de

température de sécurité Limiteur PT100 ou
thermocouple

Puissance 0,5 à 1500 kW



Tension 110 à 690 V
Indice de protection IP54 à IP66
Boîte de jonction Acier revêtu par poudre RAL 7035, acier

inoxydable
Exécutions individuelles sur demande
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Kabelverschraubung 1
Cable gland 1

Kabelverschraubung 2
Cable gland 2

H

Anschlussflansch
Connection flange
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Lufterhitzer Typ 803


