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CSN® Réchauffeur d'air Type 804
 

DESCRIPTION

Le réchauffeur d'air industriel type 804 est conçu pour
le chauffage direct de l'air et est typiquement utilisé
dans les techniques de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de séchage. Ces robustes réchauffeurs
d'air en gaine sont idéaux pour des environnements dont
la température de fonctionnement peut atteindre 100°C.

AVANTAGES DU PRODUIT

Construction légère, raccordement par cadre à bride
non percé
Eléments chauffants tubulaires interchangeables à
haute densité.
Possibilité de surveiller et de régler la température
avec précision à l'aide d'une commande électronique.
Contrairement aux chauffages à combustion, pas de
gaz de combustion ni de bruit.

TECHNISCHE DATEN

Moyen Air et gaz
Données de processus Fluide et température (jusqu'à 100°C) selon

spécification
Raccord au processus Cadre à brides, non percé selon la taille du

canal
Eléments chauffants Elément chauffant tubulaire
Matériaux Corps : acier peint, 1.4301 (AISI 304) Elément

chauffant tubulaire : 1.4571 (AISI 316Ti),
1.4828 (AISI 309)

Section du canal (mm x mm) (250 x 250) à (2000 x 2000)
Surveillance de la température Régulateur de température Limiteur de

température de sécurité Limiteur PT100 ou
thermocouple

Puissance de 3,6 à 500 kW
Tension 110 à 690 V
Indice de protection IP43
Boîte de jonction Acier inoxydable



Exécutions individuelles sur demande
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Kabelverschraubung 1
Cable gland 1

Kabelverschraubung 2
Cable gland 2

Anschlussflansch
Connection flange

Anschlussflansch
Connection flange
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Lufterhitzer Typ 804


